Onderdeel: aandrijfwiel 1
	Nr.
	Handeling:
	Gereedschap:
	Aanvullend Gereedschap:
	Benodigd materiaal:
	Machine-instellingen:
	Let op!!!!!!

	1
	Werkstuk afzagen op ø 50 x 50 mm
	Zaagmachine 
	Veiligheidsbril,
Oordoppen
	Aluminium
	
	Let op de maat en plus tolerantie

	2
	vlakken 0,5 mm 
	Draaibank, mesbeitel

	Veiligheidsbril
	Aluminium
	Voeding 0.1
Toerental 1990
	100 +0.5

	3
	Gat boren tot 16,5 mm 
Doorlopend
	Draaibank 

Centerboor
Boor 7, 12 en 16,5 mm
	Veiligheidsbril


	Aluminium
	Toerental 990
	16.5+/-0.3

	4
	Ruimer 17 g6 doorlopend.
	Draaibank, 
	Veiligheidsbril,

	Aluminium
	Toerental 
Voeding
	17 +0.04

	5
	Langs draaien ø 49 x20 mm
	Draaibank
Mesbeitel

	Veiligheidsbril
	Aluminium
	Voeding 0.05
Toerental 1700
	Tolerantie van ± 0,3 mm ISO 2768 m

	6
	Schroef insteken tot ø 43 mm
	Draaibank 
steekbeitel
	Veiligheidsbril
	Aluminium
	Voeding 0.04
Snij snelheid 30 
Toerental 130
	Tolerantie van ± 0,3 mm ISO 2768 m

	7
	Schuine kant maken van R1 aan weerzijde 
	Draaibank 
Hoekbeitel
	Veiligheidsbril
	Aluminium
	Toerental 1990
Voeding met de handwiel
	

	8
	Aandrijfrol op 19 mm Afsteken
	Draakbank 
Steekbeitel
	Veiligheidsbril
	Aluminium
	Voeding handwiel
Snij snelheid 20

Toerental 130
	

	9
	Op maat draaien 18 mm 
	Draaibank
Mesbeitel

	Veiligheidsbril
	Aluminium
	Voeding 120
Toerental 1990
	Tolerantie van ± 0,2 mm ISO 2768 m

	10
	Schuine kant maken van R1
	Draaibank 

Hoekbeitel

	Veiligheidsbril
	Aluminium
	Toerental 1990
	

	11
	Gat boren van ø3,3 mm
Daarna ø 6 boren diepte 7,3
	Kolomboormachine

	Veiligheidsbril
	Aluminium
	Toerental 2000
	

	12
	Gat van ø 3,3 mm 
tappen M4 
	Tapset M4 
Wringijzer
Snijolie 
	
	Aluminium
	
	

	13
	Gat afbramen van tappen 
	schuurpapier
	
	Aluminium
	
	


Naam:
